
FAAC Vägbom B680H med hybridteknik
Modern elektrohydraulisk vägbom med borstlös elmotor. För högfrekvent 
användning i kommersiellt eller industriellt bruk. Bommen har en själv-
bärande stomme med utbytbar kåpa som fi nns i fl era olika färger.

B680H har ett � äderpaket som är konstruerat för att klara 2 miljoner 
cykler. Kontrollerad rörelse och hög säkerhet tack vare en integrerad absolut 
enkoder. Bomröret är försett med en gummiprofi l som standard och LED-
belysning som tillbehör, förlängningsbart upp till 8 m. 

Integrerad styrautomatik, lätt tillgänglig under den utbytbara kåpan. Brett 
urval av driftslogik och konfi gurerbara parametrar.

Komplett utbud av tillbehör som t.ex. integrerat blinkande trafi kljus (rött/
grönt), LED-belysning, batteribackup, krypskydd och bomstöd fi nns som 
option.

Teknisk specifi kation
Matningsspänning 100 - 240 V ~ 50/60 Hz

Temperaturomr. -30 till +55°C

Effektförbrukning 240 W

Utgångar 4 st

Ingångar 5 st

Slingdetektor 2 kanaler

Skyddsklass IP56

Användn. frekvens 100%

Max. bomrörslängd 8 m.

Öppningstid 1,5 - 6,0 s

Artikelnummer för beställning
010215 Vägbom B680H utan kåpa
010214 Bomrör 5,3 m
010213 Bomrörsfäste + Balansfjäder

010206 Kåpa, röd (RAL 3020)
010207 Kåpa, blå (RAL 5011)
010208 Kåpa, vit (RAL 9010)
010209 Kåpa, grå (RAL 9006)
010210 Kåpa, rostfri

Hög användningsfrekvens
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Absolut Enkoder enhet

Utbytbar kåpa

Styrautomatik

Fjäderpaket med
lång livslängd

Hybridmotor

Flexibel kraftförsörjning

Integrerat 
blinkande trafi kljus

Integrerad LED-belysning 
i bomröret
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